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Zateplení obálky budovy HOTEL PROMETHEUS
Dolní Morava, č.p. 79

Kraj, obec: Pardubický, Dolní Morava Parc.č., kat. území: st. 217, Velká Morava

NÁVRH - VÝCHODNÍ a JIŽNÍ POHLED

AAA STUDIO, s.r.o.

Staňkova 8a, 602 00 Brno

architektonická kancelář

IČ: 253 40 603

DVZ

Označení "HORSKÝ RESORT Dolní Morava", jednotlivá světelná písmena,
hliníkový korpus, čelo bílé plexi, lemovka PVC, výška písmen cca 500mm, hloubka 80mm,
kotvení do konstrukce přes zateplenou fasádu s odstupem, el. napojení

Vstupní dveře z hliníkových profilů RAL 7012 Vrata hliníková RAL 7012Ostění a nadpraží oken a vstupů
- omítka se strukturou a barvou dřeva

Předstupující konstrukce
- omítka se strukturou a barvou dřeva

Konstrukce závětří
- omítka se strukturou a barvou dřeva

Ostění a nadpraží oken a vstupů
- omítka se strukturou a barvou dřeva
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Oplechování předstupujícího soklu RAL 7012

logo společnosti přes nároží fasády

Ostění, nadpraží oken a meziokenní pilířky
- omítka se strukturou a barvou dřeva

FASÁDNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM (ETICS)
celková tl. kce 250mm, izolant: minerální izolace tl.240mm, λ=0,038 W/m.K
povrch fasády: tmavá omítka hrubá struktura HBW <25, zesílená výztužná vrstva min.5mm

MEZIOKENNÍ SLOUPKY - FASÁDNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM (ETICS)
povrch fasády: omítka se strukturou dřeva za použití matrice, impregnační nátěr v barvě
dřeva, zesílená výztužná vrstva
OSTĚNÍ OKEN A VSTUPŮ, PŘEDSTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE - VNĚJŠÍ OMÍTKA
omítka se strukturou dřeva za použití matrice, impregnační nátěr v barvě dřeva, bez zateplení

LEGENDA POVRCHŮ:

OPLECHOVÁNÍ, parapety a ostatní oplechování - barva RAL 7012

LOGO SPOLEČNOSTI - fasádní barva RAL 6018

NÁVRH DESIGNU VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ BÝVALÉHO HOTELU PROMETHEUS (použité pohledy):
UYO architekti s.r.o., Štefánikova 38, 612 00 Brno; Ing. arch. Jan Skoumal, Ing. arch. Adam Zezula,
Ing. arch. Tereza Teplá, Ing. arch. Václav Šana; architektonická studie, Dolní Morava, prosinec 2020
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