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BSH RÁM

NADPRAŽÍ - MASIVNÍ BSH HRANOL

- DL. ~ 4000 MM (PŘESNÉ ROZMĚRY VIZ

PŮDORYSNÉ ROZESTUPY RÁMŮ)

KOTVENÍ DO BOKŮ RÁMŮ POMOCÍ VRUTŮ -

PROVEDENÍ PRVKU A JEHO KOTVENÍ MUSÍ

ODSOUHLASIT STATIK!
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PŮDORYS

M 1:100

RÁM R4a, KOVÁNÍ K5 - DETAIL

M 1:10

KOTVENÍ OCELOVÝCH SLOUPŮ - KOTVA K2

DETAIL 01

M 1:10

DETAIL STYKU VE VRCHOLU, K5

M 1:10

RÁM R4a, KOVÁNÍ K5

M 1:50

DETAIL

M 1:10

KOTVENÍ DŘEVĚNÝCH POLORÁMŮ - KOTVA K3

DETAIL 02

M 1:10

KOTVENÍ DŘEVĚNÝCH POLORÁMŮ

PŮDORYSNÝ ŘEZ

M 1:10

KOTVENÍ DŘEVĚNÝCH POLORÁMŮ

ČELNÍ ŘEZ

M 1:10

RÁM R1

POHLED

M 1:50

RÁM R5

POHLED

M 1:50

RÁM R3

POHLED

M 1:50

RÁM R2

POHLED

M 1:50

DETAIL RÁMU R4

M 1:10

DETAIL RÁMU R4 - KOTVENÍ PRO ULOŽENÍ TRÁMKŮ A R4, R5

M 1:25

KOTVENÍ KROKVÍ V POLÍCH A V NÁROŽÍ - DETAIL

M 1:10

RÁM R4

POHLED

M 1:50

POZNÁMKY:

- výškové a polohové osazení prvků bude upřesněno

na základě skutečného stavu až po odkrytí stávajících

konstrukcí

- dílenská dokumentace a detaily nejsou součástí této PD

- dílenská a dodavatelská dokumentace je požadovanou

nedílnou součástí dodávky zhotovitele v rámci realizace,

která bude předložena architektovi a investorovi

k odsouhlasení

- v rámci dílenské a dodavatelské dokumentace budou

upřesněny všechny detaily, styky apod. Náklady s tímto

spojené jsou nedílnou součástí cenové nabídky GD

- všechny výrobky a materiály musejí být předem

odsouhlaseny architektem a investorem!

- všechny detaily jsou směrné a budou vyhotoveny

dle zvyklostí odborné prováděcí firmy v souladu

s technologickými postupy výrobce v návaznosti

na okolní stavební konstrukce při dodržení platných

technických norem. Jejich provedení musí být

odsouhlaseno v rámci dílenské (výrobní) dokumentace,

kterou tato PD nenahrazuje

KOTVENÍ KROKVÍ V POLÍCH

KOTVENÍ KROKVÍ V NÁROŽÍ

HORNÍ ROHOVÝ STYK, KOVÁNÍ K4

M 1:10

POZN 01:

- uložení ve vrcholu se upraví přířezem na stavbě

- styky dřevěných prvků:

- styk R1 a R2 proveden spojením závitovou

tyčí

- ostatní spoje budou provedeny úhelníky

a vruty z boční strany

POZN 02:

PROVEDENÍ NADRPAŽÍ NAD POLORÁMY - VĚNEC -

PROVEDOU SE 4x ØR16, PŘIVAŘÍ SE Z BOKU A OBALÍ

BETONEM DLE VÝKRESŮ STAVEB. ČÁSTI. DL. 4000 MM,

TVAR STEJNÝ JAKO NADPRAŽÍ MEZI BSH RÁMY - VIZ

VÝKRESY STAV. ČÁSTI.

VŠECHNY BSH PRVKY - NEJVYŠŠÍ POHLEDOVÁ

KVALITA BSH-SI, BEZ SUKŮ, OŠETŘIT BEZBARVÝM

NEZAPÁCHAJÍCÍM ČIRÝM LAKEM JAKO OŠETŘENÍ

PROTI VLHKOSTI, ŠKŮDCŮM AJ.

DETAIL KOVÁNÍ K6

M 1:10

DETAIL KOVÁNÍ K6 - ČELNÍ POHLED Z INTERIÉRU

NA OBVODOVOU STĚNU

M 1:10

PRŮŘEZ délka [mb]

80/160 134

100/100 4

100/160 17

160/160 8

DŘEVO - PEVNOSTNÍ TŘÍDA GL 24

KOTVENÍ - ÚHELNÍKY

ozn. položky průřez délka [mb] počet ks

R1 200/580 7.5 4

R2 200/600 15

R3 200/560 12 4

R5 200/560 7.5 2

R6 200/560 8.75

100/200 11

160/350 22

2

2

2

2

rezerva 10% [mb]

13.4

0.4

1.7

0.8

147.4

4.4

18.7

8.8

Celkem délka s rezervou [mb]

200/350 9

200/440 4

2

2

200/580 3.5

160/580 4

2

4

100/200 352

160/200 140

BSH RÁMY A PROFILY

BSH VLAŠSKÉ KROKVE

rezerva 10% [mb]

0.8

1.5

1.2

0.8

0.9

1.1

2.2

0.9

0.4

0.4

0.4

35.2

14

33

Celkem délka s rezervou [mb]

33

52.8

16,6

19,3

24,2

48,4

19,8

15,4

8,8

15,4

387.2

154

položka č. ocel délka [mm] počet ks

R4 U260 11500 4

2 R10 400

3 R12 8000 4

4 400 288

poměrná hmotnost [kg/m]

délka [m]

hmotnost [t]

hmotnost prvků celkem [t] s rezervou 10%

TABULKA OCELOVÝCH PRVKŮ

U260 [m]

hmotnost s rezervou 10% [t] 

200

5 4000 12

R6

R16

2.118

37.90

46

1.744

1.918

46

K1 19,84 kg 4 ks

K2 58,1 kg 28 ks

+ R16 3,5 kg 28 ks

K3 68,6 kg 24 ks

K4 127,8 kg 2 ks

K5 10,36 kg 2 ks

K6 4,95 kg 18 ks

kotvení krokví (BSH rámy) 13,2 kg 450 ks

kotvení krokví (ocel. rámy) 10,5 kg 52 ks

kotvení rozpěrných trámků 0,75 kg 8 ks

patní plech sloupů 5,88 kg 16 ks

Celkem hmotnost prvků 10.4 t

Celkem hmotnost prvků  s rezervou 10% 11.44 t

pozn.: ostatní kotevní a spojovací materiál (vruty, šrouby, závitové tyče apod.) bude součástí dodavatelské dokumentace a bude

součástí nabídky dodavatele.

VÝKAZ KOTEVNÍCH PRVKŮ

položka č. hmotnost 1ks počet kusů

R6 [m] R12 [m]

0.222

R16 [m]

0.888

R10 [m]

0.617 1.580

80

32

115.2

48

115.2

0.026

80

0.050

32 48

0.029 0.076

0.0840.0320.0550.029
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